
ASISTEC MEDELLIN            
S.A.S

“NUESTRO COMPROMISO ES TU SEGURIDAD”



MISIÓN                        VISIÓN
■ Somos una empresa con mas de 15 años en el

mercado dedicada a la comercialización,
importación, instalación y mantenimiento de
sistemas de seguridad, de control de personal,
asistencia técnica y tecnológica.

■ Contamos con la autorización de la
superintendencia.

■ Nuestra experiencia en el mercado ha logrado
un gran reconocimiento frente a nuestros
clientes, proveedores y competidores;
generando así un compromiso constante en
cada una de nuestras actividades.

■ Nuestros técnicos son capacitados
directamente por los fabricantes logrando así
garantizar un excelente servicio.

■ Para el año 2025 ASISTEC, será reconocido a
nivel nacional en los servicios de sistemas de
seguridad y control de personal; gracias a su
preparación, conocimiento, calidad y precios
competitivos.

■ Valores corporativos como pilares
corporativos para nuestra empresa, ASISTEC
ha definido los siguientes lineamientos para
sus actividades.

■ Innovación: de la mano al desarrollo de nuevas
tecnologías que permitan ofrecerlas a
nuestros clientes, con el objetivo de optimizar
sus necesidades.

■ Competencia: todos nuestros técnicos,
cuentan con los conocimientos necesarios para
cumplir a cabalidad con los requerimientos y
exigencias que implica el campo tecnológico.



SISTEMAS DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

■ Venta e instalación de cámaras de seguridad para unidades residenciales
y empresariales con la tecnología HD de alta definición.

■ Sistemas de automatización de entradas peatonales y vehiculares que le
permite un mejor flujo ya que permite la apertura automática de
vehículos de propietarios permitiendo en la parte de vigilancia una mejor
concentración para atender los visitantes.

■ Sistemas de citofonía no cableado lo que permite ahorros tanto en el
mantenimiento como en los costos de instalación, para lo cual
disponemos de los siguientes sistemas:

A) Citofonía Virtual GSM en donde permite mediante una SIM CARD



SISTEMAS DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

que el sistema marque automáticamente a teléfonos fijos o celulares
mejorando la comunicación con los propietarios ya que no tendrían que
estar presentes en su apartamento .

B) Videocitofonía de bajo costo que permite la comunicación con el
propietario y la visualización de los visitantes por la pantalla del celular o
pantallas para adultos mayores que les permita visualizar y ambos sistemas
permiten la apertura de puerta remota.

■ Instalaciones de sistemas con tecnología IP que permiten una mejor
sistematización e integración de los sistemas de vigilancia con los
equipos de computo del cliente.



SISTEMAS DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

■ Instalaciones de sistemas con tecnología IP que permiten una mejor
sistematización e integración de los sistemas de vigilancia con los
equipos de computo del cliente.

■ Sistemas de control de asistencia que le permiten al cliente visualizar y
obtener reportes del cumplimiento de los horarios de los empleados.

■ Sistemas de control de acceso para visitantes y para restricciones de
áreas empresariales tanto para los empleados como los visitantes.

■ Disponemos de sistemas de reflectores solares que automatizan tanto
el encendido como el apagado y baja los altos costos de energía que
pagan los clientes .



SISTEMAS DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

■ Sistemas de vigilancia perimetral que le avisan a seguridad
por donde esta ingresando algún sospechoso a la unidad y
la ventaja es que se hace bajo sistemas de lectura láser.

■ Nuestra línea de alarma permite automatizar la vigilancia a
través de monitoreo por dispositivos móviles, lo que
permite al cliente información en tiempo real de la
seguridad de sus unidades residenciales, hogar y locales
comerciales.



SISTEMAS DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

Agradecemos se comunique con nosotros para recibir una
asesoría personalizada de nuestros servicios y productos de
seguridad electrónica, para atenderlo con personal calificado
y hacerle la mejor recomendación de acuerdo a sus
necesidades.

Adjuntamos catálogo de algunos de nuestros productos y
marcas.



NUESTRAS MARCAS ALIADAS



SISTEMA DE CITOFONÍA GSM  2G, 3G, 4G DIGITAL PARA EDIFICIOS Y 
PARCELACIONES

 Sistema de activación para apertura de 2 puertas.
 Sistema de control de acceso con clave

personalizada por apartamento hasta de 5 dígitos.
 Teclado touch, sin teclas mecánicas para menos

mantenimiento.
 Sistema de audio full dúplex para excelente calidad

de audio.
 Registro hasta 999 apartamentos.
 Fácil programación, fácil operación.
 Garantía por un año por defecto de fabrica.



SISTEMA DE VIDEO CITOFONÍA IP MARCA DAHUA 

 Hasta para 1.000 apartamentos, que permite llamar a
celulares.

 Permite apertura de puerta remota.
 Marca automáticamente hasta 5 celulares por

apartamento.
 Permite ver la imagen de la persona visitante en el

celular en tiempo real.
 Permite abrir la puerta desde el celular o la pantalla.
 Requiere de plan de internet en el punto de instalacion.



BARRERAS PERIMETRALES

 Permiten una detección realmente temprana ya que
usualmente se instalan en el mismo perímetro de la
propiedad. En caso de intrusión estas barreras
transmiten una alarma en tiempo real y dan aviso
inmediato.

 Se compone de 2 partes, una transmisora y otra
receptora, ambas partes deben recibir alimentación, en
general de 12vcc desde un panel de alarmas, la parte
receptora tiene la conexión de contacto para alarma que
también se conectará al panel de alarmas.



KIT ALARMA DE INCENDIO- INTELBRAS CIC06L



■ Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles.

■ Tiempo de grabación máximo                   1 h

DVR DAHUA XVR1B04 - 4 Canales - HDMI - VGA - USB - RJ45

DVR DAHUA XVR5108HS - 8 Canales - HDCVI - 1080p - 4 Canales IP

■ Cantidad de puertos USB 2.0 2

■ Resoluciones de 
reproducción soportadas

1920×1080, 1280×1024, 
1280×720

■ Número de discos duros soportados      1



■ Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.

■ 1 puerto sata (hasta 6tb)

■ 2 puertos USB (USB 2.0)

■ resolucion de la pantalla 1280 x 720 megapixeles

DVR DAHUA XVR4116HS - 16 Canales - HDCVI - Pentahíbrido - 720p - 2 Canales IP



■ Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.

■ 4 puertos sata (hasta 8tb)

■ 3 puertos USB (USB 2.0 / 2 USB 3.0)

■ resolucion de la pantalla 1280 x 720 megapixeles

DVR pentahibrido Dahua 32 canales 1080P DH-XVR5432L-X



■ 4 canales IP 4k.

■ 1 puerto sata lll (hasta 6tb).

■ 2 puertos USB 2.0.

■ 4 puertos POE (802.3AT/AF).

■ salida simultánea HDMI/VGA

NVR Dahua - 4 Canales IP - 80mbps - Grabación H265/H264 - 4 Puertos POE



■ Es un potente grabador de red para
cámaras IP de 8 canales, con 8 puerto POE
y un puerto de red de 1000 Mbps, los
cuales soportan cámaras en
resoluciones de 8mp, 6mp, 5mp, 3mp,
2mp, 1080P, 1.3 MP y 720P, además
para optimizar el consumo de espacio de
disco duro cuenta con la compresión de
video H265+ y un rendimiento de
grabación de 200 MPS.

DAHUA NVR4208P4KS2 - NVR 8 Canales IP 4K / H265+ / Rendimiento grabación 200 
Mbps hasta 8 MP / 8 Puertos POE / HDMI / VGA / 2 SATA Máximo 6TB por HDD / P2P



■ Es un potente grabador de red para
cámaras IP de 16 canales, con 16 puertos
POE y un puerto de red de 1000 Mbps,
los cuales soportan cámaras en
resoluciones de 8mp, 6mp, 5mp, 3mp,
2mp, 1080P, 1.3 MP y 720P y para
optimizar el consumo de espacio de
disco duro cuenta con la compresión de
video H265 y un rendimiento de
grabación de 200 MBPS.

DAHUA NVR4216P4KS2 - NVR 16 Canales IP / 4K / H265+ / H264 / Rendimiento 
grabación 200 Mbps hasta 8 MP / 16 Puertos POE / HDMI / VGA / 2 SATA Hasta 12 
TB / P2P



■ Resolución de hasta 12MP para vista 
previa y reproducción.

■ Salida de video simultánea 2HDMI / 
2VGA.

■ 1-8 puertos POE compatibles con 
800m EPOE y EOC.

■ Procesador principal Procesador 
integrado de cuatro núcleos

■ Audio y video

■ Entrada de cámara IP 16/32/64 canal
■ Entrada bidireccional de 1 canal, 

salida de 2 canales, RCA

DAHUA NVR5832P4KS2E - NVR 32 Canales IP 4K/ H265+/ Rendimiento 320 Mbps/ 16 
Puertos Poe en Total/ 8 Puertos Soportan ePoE/ 2 HDMI/ 8 Puertos SATA/ 
DEWARPING/



■ Es un grabador de red para cámaras
IP, soporta 64 canales 4K. Soporta el
formato Smart H.265+/H.265/Smart
H.264+/H.264/MJPEG. El
modelo NVR5864P4KS2E, ofrece una
potente vista previa, grabación,
reproducción y funcionamiento de red
gracias a sus 320MB/s de capacidad de
codificación de video. Cuenta con función
de búsqueda de IP para el desplegado
automático de la cámara de red, le permite
realizar una fácil y amigable configuración.

NVR5864P4KS2E - NVR 64 Canales IP 4K / H265+ / Rendimiento 320 Mbps / 2 HDMI / 8 
Puertos con tecnología EPoE hasta 800M / 16 PoE / 8 SATA / DEWARPING



■ Tecnología: 4 en 1

■ Tipo: XVR Hibrido

■ Serie: Cooper

■ Número de Canales: 16CH

■ Resolución Máxima: Grabación hasta 5M-
N@10FPS,

■ Entrada IP: Más 8 CH IP

■ Analíticas: Detección de Movimiento

XVR 16CH + 8CH IP GRABACION 2CH HASTA 5M-N 14CH HASTA 4M-N 1HDMI 1 E/S 
RCA 1 SATA H265+  REF: DH-XVR1B16H



■ La cámara modelo HFW1239TLM-A-
LED es una cámara bullet de 2MP de
resolución, con la cual podemos
apreciar una imagen con mayor
nitidez, brillo y claridad . Este
modelo incorpora un lente de 3.6mm
dando un ángulo de visión de 86.9°,
tecnología Full Color esta tecnología
nos permite obtener un rendimiento
excepcional ideal para la visualización
y reproducción de imágenes bajo
condiciones de poca iluminación

CÁMARAS FULL COLOR 1080P TIPO BALA SEMIMETALICA 20M  (DH-HAC-
HFW1209CN-LE) Y 40 M (DH-HAC-HFW1239TLMN)



IPC-A22EN-IMOU

■ Tecnología: IP

■ Tipo: Cámaras IP

■ Modelo: Ranger 2

■ Material: Plástica

■ Resolución: 2MP@30FPS

■ Lente: Lente Fijo

■ Distancia Focal: 3.6mm

■ Conectividad: WIFI,

■ Analíticas: Detección de Movimiento, Detección de 
Personas,



DAHUA DH-IPC-HFW1431S1-S4 - Cámara IP Bullet de 4 Megapixeles/ H.265+/ Lente 
de 2.8mm/ 93 Grados de Apertura/ IR de 30 Metros/ 30 FPS/ WDR/ IP67/

■ Sensor: 1/3.4” 4 Mp progresivo CMOS.

■ Resolución: 4M 2688 x 1520.

■ Funciones: WDR (120dB), Día/Noche (ICR),BLC, HLC, ROI.
■ Lente: fijo de 2.8 mm.

■ Máx. distancia LEDs IR: 30 mts.

■ Temperatura de operación: -40º ~ 55º

■ Interoperabilidad: ONVIF Profile S & G, CGI, Milestone;P2P.
■ Fuente de Alimentación: DC12 VCD, PoE (802.3af).

■ Consumo de Energía: <5.0W.

■ Índice de Protección: IP67

■ Peso: 0.22 kg.



CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 3,6MM FOV 93°
DWDR IR 20M IP67  REF: DH-HAC-B1A21N-0360B

■ Tecnología: 4 en 1,

■ Tipo: Cámaras Analógicas

■ Serie: Cooper
■ Modelo: Bala,

■ Material: Plástica

■ Resolución: 1080p

■ Lente: Lente Fijo
■ Distancia Focal: 3.6mm

■ Características: DWDR, Smart IR,

■ Sensor de Imagen: Sensor 1/2.7"



CAMARA IP BALA SEMIMETALICA 1/2,7" CMOS 2MP@30FPS LENTE 2,8MM FOV 
115°DWDR IR 30M H.265+ POE IP67 REF: DH-IPC-HFW1230S1N-0280B-S4

■ Tecnología: IP,

■ Tipo: Cámaras IP

■ Serie: IP Lite
■ Modelo: Bala IP

■ Material: Metal/Plástica

■ Resolución: 2MP@30FPS

■ Lente: Lente Fijo
■ Distancia Focal: 2.8mm

■ Analíticas: 2 analíticas,

■ Características: DWDR, MicroSD, PoE, NAS,

■ Sensor de Imagen : 1/2.7"



CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103°
DWDR IR 20M REF: DH-HAC-T1A21N-0280B

■ Tipo: Cámara Analógica

■ Serie: Cooper

■ Material: Plástica
■ Modelo: Domo Torreta,

■ Tipo de Lente: Lente Fijo

■ Distancia focal: 2.8mm

■ Resolución: 1080p
■ Tecnologia: 4 en 1,

■ Sensor de Imagen: Sensor 1/2.7"

■ IR : IR 20m

■ Características: DWDR, Smart IR,
■ Alimentación: 12VDC



CÁMARA ACCION AEE LYFE SILVER 4K@10FPS 1080@FPS FOTOS 16MP FOV 
140°BLE WIFI SOPORTA MICROSD (TIPO GOPRO)

 Tecnología: De Acción
 Tipo: Cámaras de Acción
 Serie: AEE Life
 Color: Silver
 Resolución: 4K@10FPS
 Resolución Fotos: FOTOS 16MP
 FOV: FOV 140°

 Conectividad: WIFI
 Memoria SD: SD DATA HASTA 128GB



ESTACION MODULAR DE LECTURA DE TARJETAS REF: VTO2000A-R

 Tecnología: IP
 Tipo: Videoporteros Modulares IP
 Clase de Modulo: Módulo Lector de Tarjeta
 Protección: IP54, IK07,
 Material: Acero Inoxidable



ESTACION MODULAR 5 BOTONES PARA MODULO VTO2000A-C REF: VTO2000A-B5

 Tecnología: IP
 Tipo: Videoporteros Modulares IP
 Clase de Modulo: 5 Botones
 Protección: IP54, IK07,
 Material: Acero Inoxidable



INTERCOMUNICADOR INTERNO CON PANTALLA TACTIL CAPACITIVA 7" TCP/IP 
ALA E/S 6/1 12VDC COLOR BLANCO SIP REF: DHI-VTH2421FW-P

 Tecnología: IP
 Tipo: Pantallas Internas IP
 Máx. Número de Videoporteros: Hasta 2 

Videoporteros
 Color: Blanca
 Tamaño de Pantalla: Táctil 7"
 Resolución Pantalla: 1024x600
 Características: Grabación y Snapshot (Memoria 

SD necesaria), SIP,
 Memoria SD: Max. Memoria SD 8GB
 Alarmas: 1 Salida de Alarma, 6CH Input Alarma 

Cableada



BARRERA TALANQUERA VEHICULAR ELECTROMECÁNICA
GIOTTO BTA30U

*disponible en 220v/24v.
* paso útil de máximo 3m.
* tiempo de apertura 4seg mas desaceleración.
* uso intensivo.
* máximo 3000 ciclos por día tarjeta electrónica MERAK BG.
* receptor a 433mhz para 63 controles remotos. unidad de control de
fácil acceso y separada del motor.
* final de carrera con ENCODER. llave de desbloqueo personalizada.
* opcional batería de respaldo.
color gris.
* ficha técnica modelos GIOTTO BTA 30
* conoce mas modelos de barreras vehiculares de la serie BFT
* barrera talanquera vehicular electromecánica giotto bta30u usa una
tecnología precisa, segura y fiable.
* sim embargo la tecnología de 24 v de BFT ofrece prestaciones
óptimas con una regulación * puntual de la desaceleración en apertura y
cierre.

https://www.bft-automation.com/es_ES/producto/giotto-bt-a-30-u-230v50/
https://solutronicx.com/d41d8-shop/


BARRERA ELECTROMECÁNICA ITALIANA MARCA BFT 
MODELO MOOVI 30

* disponible en 220v
* paso útil de máximo 3m
* tiempo de apertura 4seg
* uso semi intensivo máximo 1200 ciclos por día
* tarjeta electrónica alpha bom con receptor para 63 

controles remotos
* llave de desbloqueo personalizada
* color gris

INCLUYE:
1 base de anclaje
1 asta rectangular de 3mts con reflectivo
1 soporte para asta
1 par de fotoceldas bft



LECTORA UHF 902?928MHZ HASTA 6M *EN CONDICIONES IDEALES* 
WIEGAND 26/34 CARCASA ALUMINIO IP66

Características

Tecnología: Acceso Vehicular,

Tipo: Lectoras

Forma de Lectura: UHF,

Interfaz de Comunicación: Wiegand,

Material: Acero Inoxidable

Temperatura de Operación: -20°C~65°C

Protección: IP66,

Alimentacion: 9~12VDC



■ capacidad para 4,8,16,32 cámaras.

■ soporta cámaras con tecnologías 
TVI,CVI,AHD,HD,ANALÓGICO e IP.

■ para tecnología HD se maneja  de 2mpx a 5mpx

■ para tecnología IP se maneja de 2mpx a 6mp

■ funciones de grabación y visualización

■ detección de movimiento multi-zona.

■ zoom digital en visualización y grabación.

■ salida de video: hdmi@1080p./ VGA /CVBS AUX

■ entrada de audio: 4(RCA, 2.0 VP-P 1kω).

■ capacidad de almacenamiento HDD: 2 @ 8tb

CARACTERISTICAS DVR  Y NVR 



■ Entrada de video / audio

■ Entrada de audio: | 1-ch

■ Compresión de video: | H.264, H.264 

■ Entrada de video analógica y HD-TVI: | Interfaz BNC 
de 4 canales (1.0Vp-p, 75 Ω)

■ Tipos de cámara compatibles: | Soporta entrada 
HDTVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P /5Hz, 
720P / 30Hz,

DVR 4 CANALES HIKVISION TURBO HD - H.265+ - DS-7204HQHI-K1



■ Entrada de video / audio

■ Entrada de audio: | 1-ch

■ Compresión de video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / 
H.264

■ Entrada de video analógica y HD-TVI: | Conexión de 8 
canales, interfaz BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)

■ Tipos de cámara compatibles: | Soporta entrada 
HDTVI: 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 20P / 
25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz,

DVR 8 CANALES HIKVISION TURBO HD- H.265+ - DS-7208HQHI-K1 



■ Entrada de video / audio

■ Entrada de audio: | 1-ch

■ Compresión de video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / 
H.264

■ Entrada de video analógica y HD-TVI: | Conexión de 16 
canales, interfaz BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)

■ Tipos de cámara compatibles: | Soporta entrada HDTVI: 
3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz,

■ Admite la entrada AHD: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 
720P / 25Hz, 720P / 30Hz

■ Soporta entrada CVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 
720P / 25Hz, 720P / 30Hz

■ Soporte de entrada CVBS

DVR 16 CANALES HIKVISION TURBO HD - 1080P - DS-7216HQHI-K2



■ Salidas de vídeo HDMI1 / VGA simultáneas Full HD 
1080p.

■ Salida de vídeo HDMI2 4K independiente.

■ Salida de video BNC en resolución 4 CIF 
independiente.

■ Soporta Hik-Connect (P2P).

■ Soporta Hik-connect Domain / NO-IP / DynDNS (no 
soporta DDNS SYSCOM).

■ Compatible con software cliente iVMS-4200 
(Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, 
iPad)

DVR 32 CANALES HIKVISION TURBO HD - 3MP - DS-7332HQHI-K4



■ Capacidad de decodificación de hasta 4 canales a 1080p 
o 2 Canales en 4MP

■ El alto ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps 
garantiza que las cámaras IP se puedan conectar

■ 1 HDD para grabación de video continua ( no incluida )

■ Plug & Play con 4 interfaces Power-over-Ethernet (PoE).

NVR DE 4 CANALES POE DS-7104NI-E1/4P HIKVISION



■ Compresión de video: H.264+ / H.264.

■ Soporta mouse USB para operar (incluido).

■ Soporta 2 HDD´s de hasta 4TB. (no incluido).

■ Soporta búsqueda de agenda en forma local ó remota.

■ También soporta DDNS ( DynDNS, No-IP, etc).

■ Asímismo soporta Hik-Connect P2P.

NVR 8 CANALES HIKVISION IP - DS-7608NI-E2



■ Detección de movimiento multizona.

■ Zoom digital en visualización y grabación.

■ Dual stream (main stream y sub stream).

■ Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.

■ También soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.

■ Asímismo soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo 
tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y 
alarma, videosensor o alarma.

NVR 16 CANALES HIKVISION IP - DS-7616NI-E2



■ Detección de movimiento multizona.

■ Zoom digital en visualización y grabación.

■ Dual stream (main stream y sub stream).

■ Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.

■ Tecnología de discos duros S.M.A.R.T.

■ Múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación 
manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o 
alarma.

NVR 32 CANALES HIKVISION - 4K - H265+ DS7732NIK4



■ Información de color real
- reproducción precisa del color
- rendimiento excelente en entornos con poca luz

■ Más detalles
- captura nítida del color y detalles más ricos en comparación 
con imágenes en blanco y negro

■ Mejor de la experiencia visual
- luminosidad equilibrada 
- la súper apertura f1.0 y el sensor avanzado garantizan una 
reproducción realista

CÁMARA COLORVU DS-2CD2027G1-L

DS-2CD2027G1-L

•

https://www.hikvision.com/es-la/


 Imágenes de alta calidad con resolución  hasta 8mpx

 Tecnología de compresión eficiente h.265.

 Imágenes nítidas incluso con una fuerte iluminación de fondo 
gracias a wdr de 120 db.

 Existente al agua y al polvo (ip67)

 Exir 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance ir.

CÁMARAS HD E IP DE 2 MPX HASTA 8 MPX



■ Funciones principales de la cámara wi-fi ez360:

■ Panorámica horizontal de 360°

■ Seguimiento inteligente

■ Escudo de privacidad

■ Visión nocturna de infrarrojos

■ Audio bidireccional

.

CÁMARA WIFI EZ360 720P CS-CV246-A0-3B1WFR



MINI DVR 4CH HD TVI/AHD/CVBS 720P 30FPS VGA HDMI 2X USB 2.0 1 AUDIO 1 
SATA HASTA 6TB  REF: DS7204HGHIF1

■ Entrada de audio: 1 ch

■ Compresión de video: H.264, H.264 +

■ Entrada de video analógico y HD-TVI: Interfaz BNC de 4 
canales (1.0Vp-p, 75 Ω)

■ Tipos de cámaras compatibles: Entrada de soporte 
HDTVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 
720P / 30Hz,
Entrada de soporte AHD: 720P / 25Hz, 720P / 30Hz
Entrada de soporte CVBS

■ Entrada de video IP: Resolución de 1-ch hasta 960p



DVR 1080P Lite Pentahibrido / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco 
Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de Vídeo Full HD

■ Soporta 8 canales TURBOHD + 2 canales IP = 10 
canales en total.

■ NOTA: Permite apagar canales análogos para agregar 
canales IP.

■ Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB (no incluido)

■ Soporta compresión H.264+ / H.264.

■ Compatible con Hik-Connect P2P.

■ Sistema pentahibrido (TVI / AHD / CVI / CVBS).

■ Salida de vídeo HDMI / VGA en Full HD.

■ 1 entrada y salida de audio (conector RCA).



DVR 4 CANALES TURBO REF: DVR-204Q-K1

■ DVR 4 canales HD-TVI/AHD/CVI/CVBS de vídeo y 
entrada de audio de 1 canales

■ Entrada de vídeo IP de 1 canales (resolución HD1080p)

■ 1 interfaz SATA

■ CH 1: 3MP a 12 fps CH 2-4:1920-1080P: 12 fps/ch

■ Estuche 260 1U, estuche 260 1U, 260 1U



MB10-VL
Terminal de Tiempo y Asistencia y control de acceso con reconocimiento

facial de luz visible

Reconocimiento facial de luz visible
• Múltiples métodos de verificación: Rostro / 
Huella digital / Contraseña
• Red TCP / IP y host USB
•Estándar con software SSR Excel integrado
• Control de acceso simple.

• Capacidad de rostros: 100

• Capacidad de huellas: 500

• Capacidad de tarjetas: 500

• Eventos: 50.000



F22 Terminal Biométrica Ultradelgada para control de acceso A Gestión de 
Asistencia

■ F22 es una terminal biométrica ultra delgada 
para control de acceso y gestión de asistencia 
de empleados, integrado con sensor BioID+ y 
comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su 
avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, 
confiable y preciso rendimiento.

 Capacidad de huellas: 3.000

 Capacidad de tarjetas: 5.000

 Capacidad de eventos: 30.000



SF400 ID TERMINAL DE CONTROL DE TIEMPO , ASISTENCIA Y ACCESO 1500 
HUELLAS/ 5000 TARJETAS 

■ Tecnología: Control de Acceso,

■ Tipo: Terminales Standalone

■ Serie: SDK Pull
■ Forma de Lectura: Contraseña, Huella, Tarjeta EM,

■ Características: Salida de Alarma,

■ Pantalla: Táctil TFT 2.8"

■ Número de Puertas: 1 Puerta
■ Número de Tarjetas: 5000 Tarjetas

■ Número de Huellas: 1500 Huellas

■ Registro de Eventos: 80000 Eventos

■ Interfaces: TCP/IP,



TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO 
Modelo ZKTeco – K50 (HUELLA – TARJETA)

■ El K50 es una elegante terminal de tiempo y 
asistencia con funciones básicas de control de 
acceso

■ Capacidad de huellas 1.000

■ Tarjetas ID 1.000

■ Registros 80.000

■ Controla la hora de entrada- salida- horas 
extras

■ Descarga en formato de Excel y PDF



CONTROL DE ASISTENCIA,  ACCESO  Y RECONOCIMIENTO FACIAL MB160/ID

■ El MB160 es un innovador dispositivo para la
gestión de tiempo y asistencia de los empleados,
soporta métodos de verificación por medio de
rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y
combinaciones entre los anteriores además de
funciones básicas de Control de Acceso.

■ Rostros 1.500
■ Capacidad de huellas 2.000
■ Tarjetas  2.000
■ Registros 100.000
■ Controla la hora de entrada- salida- horas extras
■ Descarga en formato de Excel y PDF



• Multibiométrico: Huella, Rostro y Tarjeta 
ID
• Avanzado sensor de huellas SIlkID
• Distancia de reconocimiento de 0.3 a 
hasta 3m
• Doble cámara de reconocimiento Visible 
Light
• Sensor de iluminación (detección con 
poca luz)
• Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 
Usuarios
• Compatible con ZKBioSecurity / 
BioTime

SPEEDFACE H5L
Terminal de reconocimiento facial de alta velocidad



DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB

Capacidad 1000 GB

Velocidad 7200 rpm

Interfaz SATA 3

Modos SATA 6.0/3.0/1.5

Factor de forma 3.5''

MTBF 300000

Peso 0.45 g



DISCO DURO WESTERN DIGITAL 2TB

■ Capacidad de disco duro: 2000 GB

■ Tamaño de disco duro: 3.5"

■ Componente para: PC

■ Velocidad de rotación de disco duro: 5400 RPM

■ Interfaz: Serial ATA III



DISCO DURO WESTERN DIGITAL 3TB

Capacidad 3072 GB

Velocidad 5400 rpm

Interfaz SATA 3

Modos SATA 6.0/3.0/1.5

Factor de forma 3.5''

MTBF 300000

Dimensiones 147 x 101.6 x 26.1 mm

Peso 600 g



DISCO DURO WESTERN DIGITAL 4TB

 Capacidad de disco duro: 4000 GB
 Tamaño de disco duro: 3.5"
 Interfaz: Serial ATA III
 Velocidad de rotación de disco duro: 5400 RPM
 Storage drive buffer size: 64 MB



DISCO DURO WESTERN DIGITAL 6TB

 Capacidad de disco duro: 6000 GB
 Tamaño de disco duro: 3.5"
 Interfaz: Serial ATA III
 Velocidad de rotación de disco duro: 5400 RPM
 Storage drive buffer size: 64 MB



DISCO DURO WESTERN DIGITAL 8TB

 Capacidad de disco duro: 8000 GB
 Tamaño de disco duro: 3.5"
 Interfaz: Serial ATA III
 Velocidad de rotación de disco duro: 7200 RPM
 Storage drive buffer size: 256 MB



MICRO SD DE 32 GB

 Capacidad: 32 GB
 Interface: SDA 5.0
 Factor de forma: microSD XC
 Temp. operacional: -25° C a 85° C



MICRO SD DE 64 GB

 Capacidad: 64 GB
 Tipo de tarjeta flash: MicroSDXC
 Clase de memoria flash: Clase 10
 Velocidad de lectura: 80 MB/s
 Velocidad de escritura: 50 MB/s



MICRO SD DE 32 GB

 Certificación: CE, VCCI, FCC
 Tipo de memoria interna: UHS-I
 Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85°C
 Intervalo de temperatura operativa: -25 - 85 °C
 Altura: 15 mm



MICRO SD DE 64 GB

 Capacidades*: 64GB. Dimensiones de la 
tarjeta microSDXC: 0.43" x 0.59" x 0.039" (11 mm x 
15 mm x 1 mm). 

 Dimensiones del adaptador SD: 0.94" x 1.26" x 
0.08" (24 mm x 32 mm x 2.1 mm). 

 Clasificación de velocidad alta: Clase 10, velocidad 
de transferencia de datos mínima de 10 MB/s.



Mouse Blue Eye Genius NX-7000 - Inalámbrico 
- USB - 1200 Dpi - 3 Botones – Negro

 Peso: 56 g
 Tecnología de batería: Alcalino
 Factor de forma: Ambidiestro
 Fuente de energía: Baterías
 Altura: 58 mm



Teclado Genius Básico KB-125 - USB - Negro

 Conectar y usar (Plug and Play):
 Teclas de Windows
 Teclado numérico
 Tecnología de conectividad Alámbrico
 Utilizar con: PC/servidor



Switch de escritorio de 5 puertos 10/100 TLSF1005D

■ 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto-Negociación los, compatible con Auto 
MDI / MDIX

■ Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70%

■ IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos 
fiables

■ Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared

■ Plug and play, sin necesidad de configuración



Switch de Escritorio de 8 Puertos de 10/100Mbps

TL-SF1008D

■ 8 puertos RJ45 de auto-negociación de10/100Mbps, soporta auto MDI/MDIX

■ La tecnología Green Ethernet ahora energía hasta del 60%

■ El control de flujo de IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos 
confiable

■ Cubierta de plástico, diseño de escritorio

■ Plug and play (conecte y use), no se requiere configuración



Switch con 16 puertos Gigabit TL-SG1016D

■ 16 puertos a 10/100/1000 Mbps

■ Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra energía

■ Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y negociación 
MDI/MDIX automática

■ Diseño Plug & Play



CÁMARA TAPO C100

- Resolución 1080p Full HD
– Visión nocturna infrarroja de 850nm, hasta 9m
– Seguridad inalámbrica WPA, WPA2-PSK
– Con micrófono y altavoz integrados
– Detección de movimiento y envío de notificaciones
– Alarma con Luz y Sonido
– Tarjeta MicroSD 128GB (No incluida)



CÁMARA TAPO C200

■ Video de alta definición: captura todos los detalles en una definición nítida de 1080p.

■ Vista nocturna avanzada: incluso de noche, la cámara puede proporcionar una distancia visual de 
hasta 30 pies.

■ Detección de movimiento y notificaciones: recibe una notificación si se detecta algo sospechoso.

■ Sonido y alarma de luz: disparador de luz y efectos de sonido para ahuyentar a los visitantes no 
deseados.

■ Audio bidireccional: comunícate con otros con el micrófono y el altavoz incorporados.

■ Almacenamiento seguro: admite tarjeta MicroSD (hasta 128 GB).


